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STE CAIS
Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

FICHE TECHNIQUE
Réf. THT210003 · Mesure & contrôle

O U T I L S  D E  M E S U R E  ·  M U L T I M È T R E

Testeur de phase 1000V
12–1000 V · 48–1000 V · 50/60 Hz

Référence

THT210003
Code article

200221199003
Marque

TOTAL

Le TESTEUR DE PHASE 1000V THT210003 est conçu pour
détecter rapidement la présence de tension alternative sans
contact direct. Pratique et sécurisé, il dispose d’une alarme
sonore et lumineuse, d’une lampe LED intégrée et d’une
détection automatique de la phase et du neutre.

12–1000 V
PLAGE

48–1000 V
PLAGE DE TENSION AC…

50/60 Hz
FRÉQUENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de tension AC haute sensibilité 12–1000 V

Plage de tension AC basse sensibilité 48–1000 V

Fréquence 50/60 Hz

Mode d’alarme sonore et lumineux

Lampe torche LED blanche

Indicateur batterie faible

Fonction arrêt automatique

Couvercle batterie interchangeable

Détection phase et neutre automatique

Batteries 2 piles LR03 AAA incluses

Conditionnement double blister
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